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 DESCRIPCIÓN 
Esmalte sintético fabricado a base de resinas alquídicas de rápido secado.. 
 

 EMPLEO 
Uso para interior – exterior. 
Esmalte de tipo industrial para la protección de toda clase de superficies de hierro y acero tales como 
maquinaria, grúas, verjas, etc. 
Aplicados sobre una imprimación Antioxidante apropiada, que evite la corrosión del sustrato, se 
consigue una protección de garantía, eficaz y duradera. 
 

 CARACTERÍSTICAS 
 

Acabado Brillante, mate, satinado 
Color Según carta de colores 
Densidad 1 a 1.30 g/cc S/FR1001 
Viscosidad mezcla Mínimo 90” S/FR1002 
Secado Al tacto: 1 hora 

Repintado: Máx. antes de 4 horas 
Rendimiento 14,29  m2 / litro 
Diluyente Aguarrás mineral 
Sólidos en volumen 50% Teórico, según color 
Punto de inflamación 23ºC 
Temperatura empleo No inferior a 4ºC  
Grado Higronometría Menor de 80% 
Contenido en COV Máximo: 460 g/l 

 

 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 
Sobre hierro o acero previa limpieza manual o mecánica puede aplicarse directamente aun cuando es 

preferible imprimar con alguna imprimación Anticorrosiva. 
 

 MODO DE APLICACIÓN 
A brocha o rodillo a viscosidad de suministro. 
A pistola sin aires o aerográfica diluyendo con disolvente para sintéticos hasta correcta aplicación. 
Si durante el almacenamiento se produjera un aumento de la viscosidad diluir ligeramente con 
Aguarrás. 
 

 LIMPIEZA 
Disolvente limpieza o Disolvente Universal. 
 

 PRESENTACIÓN 
Envase litografiado. Tamaño: 4 litros. 
NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica 
según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, 
incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de 
efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los 
procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros 
suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por 
tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. No obstante, si hubiese lugar a considerar de alguna de 
responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al 
estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que 
garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales 
de Ventas y Suministro.  


